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B E Z P E Č N O S T N Í  D V E Ř E  K O V O V É
Dveře mají uvnitř trezorový mechanizmus se šesti až sedmi bezpečnostními čepy, které se zasouvají do zárubní a tím zajišťují celý dveřní 
prostor. Povrchově jsou upraveny jako klasické dveře dle modelových řad SAPELI podle přání zákazníka. Komplet dveří a zárubní je vybaven 
3D seříditelnými závěsy. Bezpečnostní uzávěry jsou vyráběny i s požární odolností EI 30 a EI 45. 

Všechny typy dveří jsou zkoušeny a certifi kovány a splňují veškeré právní a technické požadavky stanovené na území ČR na stavební prvky. 

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KOVOVÉ nabízíme ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných 
prostor. Povrch dveří může být z obou stran v povrchové úpravě CPL nebo s přírodní dýhou, viz. tabulka povrchových úprav. 

Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze fi rma proškolená a pověřená výrobcem.

Nelze dodat dveře s přídavným zámkem, s hranami SOFT. Polodrážka dveří je 29 mm.

Možnosti povrchových úprav vnější i vnitřní strany dveří
laminát CPL (bílá, šedá, buk, dub, javor, olše, třešeň, bělený dub, ořech) bez příplatku

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE KOVOVÉ
jednokřídlé 80, 90

Bezpečnostní třída 2 80 – 90 šestibod. K2/2 14 250,–

Bezpečnostní třída 3 80 – 90 sedmibod. K2/3 15 100,–

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SHERLOCK Bezpečnostní třída 2, 3 80 – 90 tloušťka 16 cm 2 650,–

Příplatky: povrch model NORA, ESTER, RADKA, FEST, LIPNO + 700,– Kč za jednu stranu, 
protipožární úprava El 30 + 1 950,– Kč, protipožární úprava El 45 + 3 990,– Kč, zvuková izolace 37 dB + 1 900,– Kč.

Pozn.: V ceně není zahrnuto bezpečnostní kování, vložka a návleky na závěsy. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

NORA ESTER RADKA FEST LIPNO

model 10 model 10 model 20 model 10 model 20 model 10 model 10

modelové řady

Schematické  náčrtky dveří

K2/2 K2/3

S
P

E
C

IÁ
L

N
Í 

D
V

E
Ř

E



37

S
P

E
C

IÁ
L

N
Í D

V
E

Ř
E

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI DŘEVĚNÉ – DVEŘE PRO VÁŠ KLIDNÝ SPÁNEK NOVINKA 2009
V poslední době hraje bezpečnost našich domovů stále větší význam. Ochrana našich příbytků sahá 
do hluboké historie lidstva. My Vám nabízíme novodobého ochránce.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI DŘEVĚNÉ nabízíme ve 2. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabez-
pečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor.

Naše dřevěné bezpečnostní dveře mají dřevěnou konstrukci a vyrábíme je v modelových řadách viz 
přehled níže.

Kromě samotné bezpečnosti mohou být dveře dodány s DPO úpravou, zvukovou izolací, Klima.

Dveře jsou určeny do kovové zárubně Sapeli – KZ, která je ve standardu vybavena těsněním. Dveře jsou 
vybaveny na závěsové straně pasivními čepy a na zámkové straně je osazen vícebodový zámek.

Možnosti povrchových úprav vnější i vnitřní strany dveří
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE VŠECH DEKORECH FÓLIE, CPL, DÝHY, KTERÉ SAPELI NABÍZÍ. Nabízíme možnost kombinace 
jednotlivých modelů, kombinaci jednotlivých dekorů, př. třešeň vnitřní strana, javor vnější strana, ale je nutné dodržet shodnost 
materiálů (CPL, fólie, dýha) na obou stranách dveří.

KALKULACE = STANDARDNÍ CENA MODELU + příplatek 4 500,– Kč, VZOROVÁ KALKULACE u modelu FEST CPL, model 10: 2 200,– Kč 
+ 4 500,– Kč = 6 700,– Kč + cena kovové zárubně. CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ SAPELI–KZ 2 300,– Kč. Příplatek za protipožární úpravu 
+ 1 950,– Kč, příplatek za zvukovou izolaci k protipožárním dveřím + 1 400,– Kč, příplatek za klima provedení + 1 950,– Kč.
Pozn.: V ceně není zahrnuto bezpečnostní kování, vložka a návleky na závěsy. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

bezpečnostní dveře SAPELI dřevěné

detaily bezpečnostních dveří SAPELI dřevěných

NORA ESTER RADKA FEST LIPNO STANDART EXKLUSIV

model 10 model 10 model 20 model 10 model 20 model 10 model 10 model 10 model 10 model 20

Schematický 
náčrtek dveří

BD–2
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P O Ž Á R N Í  A  K O U Ř O T Ě S N É  U Z Á V Ě R Y  S A P E L I
Požární uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny v protipožární obložkové zárubni SAPELI, 
protipožární rámové prosklené stěně SAPELI nebo kovové zárubni, která ovšem splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro požární 
uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou odzkoušené pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární 
sádrokartonové), tak i do tuhých (např. zděných) konstrukcí. Tyto uzávěry SAPELI lze současně s protipožární odolností (EI (EW) 30 D3; EI 
(EW) 15 D3) dodávat i s odolností KOUŘOTĚSNOU (Sa i Sm), ZVUKOVĚ–IZOLAČNÍ (až 37 dB) a provedení KLIMA (až odolnost KLIMA III).

Protipožární výrobky SAPELI si zachovávají design jednotlivých modelových řad výrobků. Dveře protipožární jsou vyráběny ve všech modelových 
řadách a odpovídajících površích mimo modelů dveří z masivu a prosklených modelů KAROLÍNA. Plné dveře SWING a DOMINO jsou ceněny 
jako prosklené modely. Obložkové protipožární zárubně s polodrážkou jsou dodávány v modelové řadě NORMAL a OBTUS v odpovídajících 
površích danému modelu. 

Prosklené protipožární stěny SAPELI jsou dodávány pouze v rámové konstrukci ve všech povrchových úpravách odpovídajících tomuto typu 
výrobku. Všechny výrobky a ceny jsou uváděny v tzv. bytovém provedení tj. výrobky určené pro nižší až střední zátěž. Za uvedený příplatek 
je možné vyrobit i uzávěry tzv. objektové, jejichž konstrukce je vhodná do objektů se střední až vysokou zátěží.

Firma SAPELI dodává požární výrobky v následujících odolnostech (Každá z těchto tříd odolnosti má dle výrobní a materiálové náročnosti jinou cenovou hladinu.):
  PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE a obložkové zárubně SAPELI  

 EI (EW) SC 30 D3 – standardní výroba
  PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ DVEŘE a rámové prosklené stěny

 EI (EW) SC 30 D3 – standardní výroba
 EI (EW) SC 15 D3 – na objednávku

N O V I N K A
 Nyní možné i provedení DPO u bezpolodrážkových dveří.

zkouška požární odolnosti – 35:21 min. (norma vyžaduje odolnost 30 min.)zkouška požární odolnosti – 2:45 min.zkouška požární odolnosti – začátek
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P O Ž Á R N Í  A  K O U Ř O T Ě S N É  U Z Á V Ě R Y  S A P E L I

PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ STĚNY EI (EW) 30 DP3
Cena: prosklená stěna + příplatek 17 500,– Kč/m2 prosklené plochy bez dveří + cena protipožárních dveří

Doporučené ceny uvedeny bez DPH. Přesnou kalkulaci provede obchodní oddělení SAPELI.

ZÁRUBEŇ NORMAL + OBTUS PROTIPOŽÁRNÍ EI (EW) 30 DP3
Cena: zárubeň NORMAL, OBTUS + příplatek 1 950 Kč,–/ks. Bezpolodrážkové provedení + 13 040,– Kč za skryté závěsy TECTUS 520 (2 závěsy) nebo viditelné závěsy SFS JUST 3D + 2 380,– Kč (3 závěsy)
nebo SIMONSWERK V7888 VX + 3 510,– Kč (3 závesy).

Minimální tl. stěny je 10 cm. Doporučené ceny uvedeny bez DPH. 

PROSKLENÉ MODELY EI (EW) 30 DP3 
model*
jednokřídlé
šířka 60, 70, 80, 90
sklo: čiré protipožární pro EI 30

model
30, 60

model
31 – 34

model
40, 50

model
41 – 43

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách.
* mimo modelů všech masivních dveří a prosklených modelů KAROLÍNA

Příplatek za sklo + 18 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč

Příplatek za sklo  + 25 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. 
Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
DPO prosklené uzávěry jsou dodávány pouze v objektovém provedení.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI (EW) 30 DP3 
PLNÉ MODELY model*
jednokřídlé, šířka 60, 70, 80, 90

model 10, 20

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách Příplatek + 1 950,– Kč za dveřní křídlo

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Kouřotěsné dveře musí být osazeny do kovových zárubní vybavených těsněním. 
Doporučené ceny uvedeny bez DPH.

EI (EW) 30 DP3

N O V I N K A

 Nyní možné i provedení DPO u bezpolodrážkových dveří.
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PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ STĚNY EI (EW) 15 DP3
Cena: prosklená stěna + příplatek 12 500,– Kč/m2 prosklené plochy bez dveří + cena protipožárních dveří

Doporučené ceny uvedeny bez DPH. Přesnou kalkulaci provede obchodní oddělení SAPELI.

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE Sm (Sa) jednokřídlé, šířka: 60, 70, 80, 90
Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách Příplatek + 1 950,– Kč za dveřní křídlo

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Kouřotěsné dveře musí být osazeny do kovových zárubní vybavených těsněním. 
Příplatek za dveře bezpolodrážkové kouřotěsné + 2 200,– Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Kouřotěsné dveře nemusí být protipožární. U prosklených modelů musí být kalené sklo, příplatek + 470,– Kč.

PROSKLENÉ MODELY EI (EW) 15 DP3 
model*
jednokřídlé
šířka 60, 70, 80, 90
sklo: čiré protipožární pro EI 30

model
30, 60

model
31 – 34

model
40, 50

model
41 – 43

Je možné vyrobit ve všech modelových řadách* a uvedených povrchových úpravách.
* mimo modelů všech masivních dveří a prosklených modelů KAROLÍNA

Příplatek za sklo + 14 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč

Příplatek za sklo  + 18 000,– Kč
Příplatek za dveřní křídlo + 1 950,– Kč

Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
DPO prosklené uzávěry jsou dodávány pouze v objektovém provedení.

EI (EW) 15 DP3

P O Ž Á R N Í  A  K O U Ř O T Ě S N É  U Z Á V Ě R Y  S A P E L I

OBJEKTOVÉ PROVEDENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ [pro EI (EW) 15 DP3]
objektové dveře objektové zárubně objektové prosklené stěny

uvedená cena bytových PO dveří + 2 100,– Kč za křídlo

uvedená cena bytových zárubní
+ 2 100,– Kč za jednokřídlé provedení
+ 4 200,– Kč za dvoukřídlé provedení

uvedená cena bytových prosklených stěn
+ 2 100,– Kč za jednokřídlé provedení
+ 4 200,– Kč za dvoukřídlé provedení

Platí pro EI (EW) 30 DP3  a EI (EW) 15 DP3
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T E C H N I C K É  I N F O R M A C E
ORIENTACE – OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Jednokřídlové dveře – levé

Jednokřídlové dveře – pravé

Dvoukřídlové dveře – levé

Dvoukřídlové dveře – pravé

hrana Normal 03 hrana Soft S2 hrana Soft S3

HRANY A VÝPLNĚ
VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ

CENA
(doporučené 
ceny uvedeny 
bez DPH)

VOŠTINA ODLEHČENÁ DTD PLNÁ DTD

HRANA DVEŘÍ MODELY DVEŘÍ
svislé a horní hrany NORMAL O3 STANDART, RADKA, 

NORA, ESTER, 
EXKLUSIV (Všechny 
dveře s otevíráním 
v obou směrech.)

LOTOS, FEST, LIPNO
SWING, LOTOS,
KAROLÍNA, LIPNO,
DOMINO, MARINE

Bez příplatku.

F
Ó
L
I
E

SOFT S2

STANDART, 
EXKLUSIV

KAROLÍNA
Příplatek
+ 100.– Kč

SOFT S3

STANDART, 
EXKLUSIV

KAROLÍNA 
Příplatek
+ 150.– Kč

C
P
L

SOFT S2

RADKA, NORA, 
ESTER,

FEST
SWING,
DOMINO,
MARINE

Příplatek
+ 100.– Kč

SOFT S3

RADKA, NORA, 
ESTER, 

FEST
SWING,
DOMINO,
MARINE

Příplatek
+ 150.– Kč

Vysvětlivky: S3 – hrana SOFT na svislých i horní hraně dveří
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T E C H N I C K É  I N F O R M A C E  A  Z Á K L A D N Í  S K L A

10 mm
dilatační

spára 10 mm
dilatační

spára

10 mm
dilatační

spára

10 mm
dilatační

spára

10 mm
dilatační

spára

2
5

10 mm
dilatační

spára

4
0

87

10 mm
dilatační

spára

10 mm
dilatační
spára

průchozí rozměr +60

10 mm
dilatační
spára

87
4

0

DOPORUČENÉ PŘECHODY PODLAH
Dveře otočné Dveře otočné – OKZ SOFT 2000 Dveře otočné – bezfalcové

Dveře posuvné na stěnu Dveře posuvné mezi stěny – symetrické provedení Posuvné do stav. pouzdra – symetrické provedení

Dveře lamelové Dveře otočné s bočním světlíkem Dveře posuvné s bočním světlíkem

satináto bílé

satináto modré

satináto bronz

satináto zelené

pavé bílé

pavé zelené

pavé modré

silk bílé

uadi bílé

činčila čirá

mastercarre čiré

masterlinea čiré

masterlens čiré

masterray čiré
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planibel modrý

planibel zelený
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ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY SAPELI
Objednací číslo Výrobek Cena
ODCH 000202 Leštící utěrka (1) 40,– Kč

ODCH 000203 Leštěnka (2) 110,– Kč

ODCH 000204 Mýdlový čistič (3) 80,– Kč

ODCH 000205 Olej (4) 30,– Kč

ODCH 000206 Čistič skla (5) 50,– Kč

Uvedené ceny jsou doporučené bez DPH.

1

2

3
4

5

STAVEBNÍ OTVORY
Platí pro zárubně PRŮCHOZÍ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ,

mimo zárubeň LATENTE.

stavební otvor jmenovitý rozměr vnější rozměr zárubně

š x v (mm) š x v (mm) š x v (mm)

700 x 2020 600 x 1970 760 x 2047

800 x 2020 700 x 1970 860 x 2047

900 x 2020 800 x 1970 960 x 2047

1000 x 2020 900 x 1970 1060 x 2047

1350 x 2020 1250 x 1970 1410 x 2047

1550 x 2020 1450 x 1970 1610 x 2047

1750 x 2020 1650 x 1970 1810 x 2047

1950 x 2020 1850 x 1970 12010 x 2047

Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberce)

ROZMĚRY DVEŘÍ
Průchozí rozměry výška 197 cm výška 210 cm výška 220 cm výška 230 cm atypické rozměry, výška nad 197 do 235 cm (s odstupem po 1 cm)

šířka jednokřídlé 
60/70/80/90 cm,
dvoukřídlé 
125/145/165/185 cm

šířka jednokřídlé 
60/70/80/90 cm,
dvoukřídlé 
125/145/165/185 cm

šířka jednokřídlé 
60/70/80/90 cm,
dvoukřídlé 
125/145/165/185 cm

šířka jednokřídlé 
60/70/80/90 cm,
dvoukřídlé 
125/145/165/185 cm

výška nebo šířka atypická výška + šířka průchozí šířka 100
 a 110 cm

Příplatek bez příplatku příplatek k ceně dveří 
a zárubní + 15%

příplatek k ceně dveří 
a zárubní + 25%

příplatek k ceně dveří 
a zárubní + 30%

příplatek k ceně dveří 
a zárubní + 40%

příplatek k ceně dveří 
a zárubní + 40% výška
                 + 10% šířka

příplatek k ceně dveří 
a zárubní + 10%

Platí pro dveře všechny dveře SAPELI všechny dveře SAPELI všechny dveře SAPELI 
kromě dveří KUBIKA

všechny dveře SAPELI 
kromě dveří KUBIKA, 
HARMONIE, NOTE, 
AKORD

atypická výška/šířka 
je možná u vybraných 
modelů dveří 
na základě konzultace 
s obchodním 
oddělením SAPELI

atypická výška a šířka 
je možná u vybraných 
modelů dveří 
na základě konzultace 
s obchodním oddělením 
SAPELI

nelze u dveří 
HARMONIE otočné, 
KUBIKA otočné
+
VŠECHNY MODELY 
DVEŘÍ KYVNÝCH



LAMINÁT CPL – SVISLE

KOVOLAMINÁT BÍLÁ ŠEDÁ OLŠE JAVOR BUK DUB TŘEŠEŇ BĚLENÝ DUB OŘECH HRUŠKA TEAK

NOVINKA LAMINÁT CPL – VODOROVNĚ

KOVOLAMINÁT BÍLÁ ŠEDÁ OLŠE JAVOR BUK DUB TŘEŠEŇ BĚLENÝ DUB OŘECH HRUŠKA TEAK

FÓLIE – SVISLE

BÍLÁ OLŠE DUB BUK JAVOR HRUŠKA TŘEŠEŇ BĚLENÝ DUB OŘECH TEAK

NOVINKA FÓLIE – VODOROVNĚ

BÍLÁ OLŠE DUB BUK JAVOR HRUŠKA TŘEŠEŇ BĚLENÝ DUB OŘECH TEAK

CPL BARVY (CPL lamináty podle vzorníku EGGER)

W1000
BÍLÁ

U113
SLONOVÁ KOST

U114
ŽLUTÁ

U326
ORANŽOVÁ

U321
ČERVENÁ

U311
VÍNOVÁ

U525
MODRÁ

U628
ZELENÁ

U765
ŠEDÁ

U999
ČERNÁ

F509
STŘÍBRNÁ

HPL BARVY (HPL lamináty podle vzorníku EGGER – v kompletní nabídce lze vybrat ze 70 dekorů dveřní kolekce)

W1000
BÍLÁ

U113
SLONOVÁ KOST

U114
ŽLUTÁ

U326
ORANŽOVÁ

U321
ČERVENÁ

U311
VÍNOVÁ

U525
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Platnost katalogu od 1. 5. 2009 do vydání nového katalogu. Veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákresů 
obsažených v této publikaci, bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s. Společnost SAPELI, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění. Katalog má pouze informativní charakter.




